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Optima Evolution 
Untertischsäge
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Technische Daten gelten für Grundmaschine ohne Optionen

Unsere Erfahrung – Ihr Vorteil

Optima Evolution

Die moderne Untertischsäge erfüllt alle Anforderungen, 
die der automatische PVC-Zuschnitt voraussetzt.
Sie bietet als Einzelvariante, aber auch im Verbund mit 
dem Profilbearbeitungszentrum MFC Evolution völlig 
neue Lösungen der Profilbearbeitung. Alle gängigen Tür-
und Fensterprofile können bearbeitet werden.
Die Optima verfügt über einen elektropneumatischen 
Vorschub.

• Zufuhrmagazin für 10 Kunststoffprofile
• Sägemodul als Untertischsäge mit Sägeblatt schwenk-
  bar 45°/90°/135° mit horizontaler und vertikaler 
  Profilspannung
• Austransport als VA-Tisch oder Riemenförderer
• Etikettendrucker
• Abfallförderband
• Absaugung
• Scanner

Teilelänge: min. 200 mm Außenmaß, max. 4000 mm.

FULL
Standard:
• Drucker
• Absaugung 2,2 kW
• Abfall Förderband
• Dichtungsspanner
• Optimierungsprogramm
• Netzwerk-Anbindung
• Profilstützen hinten und vorn
Optionen:
• Zaun
• Abfall Steigförderband
• Profilüberhang nach hinten (hinter 0)
• Lange Seite vorn
• Fernwartungsmöglichkeit

LITE
Standard:
• Absaugung 2.2 kW
• Abfall Förderband
• Optimierungsprogramm
• Netzwerk-Anbindung
Optionen:
• Drucker
• Zaun
• Abfall Steigförderband
• Dichtungsspanner
• Profilüberhand nach hinten (hinter 0)
• Lange Seite vorn
• Profilstützen hinten und vorn
• Fernwartungsmöglichkeit

                             ca. 3700 kg                                45° / 90° / 135 °                           2,2 kW

                             230 / 400 V
                             50 - 60 Hz
                             L1-L2-L3-N-PE

                              B = 13000 mm
                              H = 4500 mm
                              (profilabhängig)

                          Ø = max. 500 mm


