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Unsere Erfahrung — lhr Vorteil

PR 1 Eckfestigkeits-Prufgerat mit Manometer

* Fir Kontrollzwecke in der Fertigung

 Zur Vermeidung von Verletzungsgefahr sind zusatzlich
Sicherheits-Endschalter an der Ture angebracht, die das Gerat
sofort abschalten, wenn die Tlre gedffnet wird.

* Die zu prifende Ecke wird durch den Druckkolben ruckfrei
zu Bruch gebracht.

* Die enstandene Hoéchstkraft wird Gber den Schleppzeiger
des Manometers angezeigt.

PRD 1
Eckfestigkeits-Prifgerat mit Digitalanzeige

* Die entstandene Hochstkraft wird auf der Digitalanzeige
angezeigt. B —

* Zusatzlich kann der minimale und maximale MeRwert angezeigt e e R
und gespeichert werden. i

* Léschen der einzelnen MelRwerte.

* Nullpunktabgleich.
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) Wagengerat WG 1...
AROS Erfordlich fir die Priifung der Eckfestigkeit

Bruchkraft...

Druckstempel mit Hydraulikzylinder

HTM 500 TemperaturmeRBgerat

* Zur Messung der Temperatur am Heizelement.
* MeRbereich von -20° bis 300° C.

* Mel3genauigkeit +/- 2,5 K.

» Mit Kalibrierung- und Priifzeugnis

PRD 1 = 65 ks PRO1=230400 H' T2 00 1505 mm
% WG =14 kg 0,2 kKW ﬁiéggﬁ‘égS mm
kg B LT = mm

Technische Daten gelten fiir Grundmaschine ohne Optionen
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